
 Канат полиамидный (капроновый) тросовой свивки 3-х прядный (ПАТ) 

 
Диаметр, мм Окружность, мм Вес бухты, кг Кол-во м в 1 кг Разрывная 

нагрузка, кгс 

8,0 25 9 25 1080 

10,0 30 12 16 1660 

13,0 40 25 9,5 2810 

16,0 50 35 6,3 4240 

19,0 60 50 4,4 5970 

22,0 70 69 3,3 7990 

С диаметра 26 мм по 40 мм – поставка под заказ  

Продажа бухтами по 220 м и погонными метрами 

 

         Канат полипропиленовый тросовой свивки 3-х прядный (ППТ) 

 
4,0 13 1,8-5,0 129 225 

5,0 16 2,4 85 350 

6,0 20 3,4 59 480 

8,0 25 6 31 845 

10,0 30 9 23 1240 

13,0 40 17 12,8 2110 

16,0 50 25 9 3020 

С диаметра 19 мм по 40 мм – поставка под заказ 

Продажа бухтами и погонными метрами 

 

           Веревка крученая капроновая (полиамидная) - сеточник 

 
Диаметр, мм Вес бухты, кг Кол-во м в 1 кг Разрывная нагрузка, 

кгс 

3,1 7-10 175,4 230 

4,0 7-10 107,5 345 

5,0 7-10 75,2 430 

6,0 7-10 53,2 620 

Продажа бухтами и погонными метрами 

 

           Веревка крученая полипропиленовая из комплексных нитей 

 

3,1 5-6 204 150 

4,0 5-6 145 250 

5,0 5-6 90 360 

6,0 5-7 65 530 
Продажа бухтами и погонными метрами 

 

               Шпагат полипропиленовый сеновязальный белый, окрашенный 

 
Текс Диаметр, мм Вес бухты, кг Кол-во м в 1 кг Разрывная 

нагрузка, кгс 

1100 (окраш.) 1,6 1 650 55 

2200 (окраш.) 2,6 1,0/5,0 455 85 

2200 (белый) 2,6 5,0 455 100 



 


